
 
 
 
 
 

 

DoP – DECLARATIE de PERFORMANTA 

nº 2035/11/2018 
 
 
 

1. Cod unic de identificare al Sistem  de  spuma  poliuretanica  rigida(PU)  cu 

produsului –tip: formare in situ pentru termoizolatii (European 

  Regulation 517/2014)  
  ATK FOAM D30  PU EN 14315-1-CCC3- 

  CT3(20)- TFT18(20)-FRB30(20)-W0,2-MU60 
    

2.Utilizare(utilizari) preconizata(e): ThIB – Izolare Termica pentru cladiri 
    

3. Producator: ATERKI ISOLA, S.L.  
  Telleriarte 16,Pab 4-5, 20230  Legazpi • Guipuzcoa • 

  Spain  

  t +34 943 730 699  

  info@aterki.com  
    

4. Reprezentant autorizat: Nu este relevant.  
    

5. System/s de verificare AVCP: Sistem AVCP 3 pentru toate caracteristicile esentiale. 
    

6a.Standard armonizat: EN 14315-1 and 2:2013 

Organism(e) notificat(e):    
  Laboratorul de testare notificat TECNALIA (1292) a 

 

  realizat  rapoartele  de  testare  Rezistenta  Termica 
 

  declarate in cadrul sistemului AVCP 3 
 

  Laboratorul  de  testare  notificat  CEIS/CENTRO  DE 
 

  ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) a realizat 
 

  Rapoartele de testare pe celelalte caracteristici declarate 
 

   
 

 6b. Documentul de Evaluare European:  
 

 Evaluare tehnica Europeana   : 
Nu este relevant.  

 Organismul de Evaluare Tehnica:  

  
 

 Organism(e) notificat(e)  
 

 :  
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7. Performanta/performante Declarate 
 

Caracteristici esentiale Performanta 
Specificatiile tehnice 

  

 
 

armonizate 
 

 

   
 

    
 

Reactia la foc Euroclass E EN 13501-1:2007  
 

    
 

 Absorbtia de apa pe   
 

Permeabilitatea la apa termen scurt prin EN 1609  
 

 imersie partiala: ≤0,2   
 

 kg/m²   
 

Rezistenta termica Vezi graficul de EN 12667:2002  
 

 performanta   
 

    
 

Permeabilitate la vapori de apa 
Factor de resistenta la 

EN 12086 
 

 

vapori de apa: µ=70 
 

 

   
 

    
 

Rezistenta la compresie 
 >120 kPa 

EN 826:1996 
 

 

  
 

    
 

Durabilitatea of reactiei la 
Reactia la foc nu 

EN 14315·1:2013 

 
 

foc 
 

 

descreste in timp 
 

 

la imbatranire /degradare 
  

 

   
 

    
 

Durabilitatea rezistentei 
Vezi grafic prformanta EN 14315 1:2013 

 
 

  
 

termice imbatranire,degradare    
 

Durabilitatea rezistentei la 
Rezistenta la 

  
 

compresiune la EN 14315 1:2013 
 

 

compresiune nu 
 

 

imbatranire /degradare 

  
 

descreste in timp   
 

Combustie in incandescenta 
Nici o metoda de testare   

 

armonizata disponibila EN 14315·1:2013  
 

continua    
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TABEL PERFORMANTA 

 

Grosimea Totala 
Declarat coefficient termic 

Nivel Rezistenta Termica R=m
2

 ·K/W 
 

                  la imbatranire W/m·K  

   

   
 

    

30 mm 0,030 1,00 
 

   
 

    

35 mm 0,030 1,15 
 

   
 

    

40 mm 0,030 1,35 
 

   
 

    

45 mm 0,030 1,50 
 

   
 

    

50 mm 0,030 1,65 
 

   
 

    

55 mm 0,030 1,85 
 

   
 

    

60 mm 0,030 2,00 
 

   
 

    

65 mm 0,030 2,15 
 

   
 

    

70 mm 0,030 2,35 
 

   
 

    

75 mm 0,030 2,50 
 

   
 

    

80 mm 0,030 2,65 
 

   
 

    

85 mm 0,030 2,85 
 

   
 

    

90 mm 0,030 3,00 
 

   
 

    

95 mm 0,030 3,15 
 

   
 

    

100 mm 0,030 3,35 
 

   
 

    

105 mm 0,030 3,50 
 

   
 

    

110 mm 0,030 3,65 
 

   
 

    

115 mm 0,030 3,85 
 

   
 

    

120 mm 0,030 4,00 
 

   
 

    

125 mm 0,030 4.15 
 

   
 

    

130 mm 0,030 4,35 
 

   
 

    

135 mm 0,030 4,50 
 

   
 

    

140 mm 0,030 4,65 
 

   
 

    

145 mm 0,030 4,85 
 

   
 

    

150 mm 0,030 5,00 
 

   
 

    

155 mm 0,030 5,15 
 

   
 

    

160 mm 0,030 5,35 
 

   
 

    

165 mm 0,030 5,50 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

   
   

175 mm 0,030 5,85 
   
   

180 mm 0,030 6,00 
   
   

185 mm 0,030 6,15 
   
   

190 mm 0,030 6,35 
   
   

195 mm 0,030 6,50 
   
   

200 mm 0,030 6,65 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performanta produsului prezentat mai sus, este in conformitate cu setul de performante 
declarate. Aceasta Declaratie de performanta este eliberata conform Regulamentului UE 
nr 305/2011 pe raspunderea producatorului. 

 

 

ATERKI TALDEA S.L. 
 

Antton Garmendia · Quality Control 
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